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INTRODUCAO

Nos dias atuais onde filmes e propaganda de televisdo, além
dos noticiarios e jornais que circulam pelo pais, citam tanto o
Geoprocessamento, o GIS e os programas para CAD, venho
apresentar ao leitor que disponha de alguns recursos basi cos,
umavisdo mais ampla do que se trata estes procedimentos
operacionais que envolvem muito da nossa modernidade.
Mas entdo, para esclarecer mais, 0 que é Geoprocessamento?

R. A palavra é composta de 2 duas formas diferentes
integradas no conteddo:

* GEO: Geogréfia;

* PROCESSAMENTO: Processamento de dados por
computador eletrénico do tipo- pessoal ou de grande
porte.

Os Sistemas de Informac&o Geografica, promovem:

FACILIDADE NOS NEGOCIOS, através de:

* Planosdo territorio;

» Trabalhos, rotinas e sistemas para o gerenciamento do
espaco: continental ou costeiro;

» Politicas publicas e de viabilidade econbmica, integradas
pelas Secretaria de Governo.

UTILIZADOS, principa mente por:

» Consultores especializados;

* Anadlistas de Projetos Construtivos,

» Estudantes e profissionais de Avaliagdo Ambiental;
Outros.
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USOS INTERCALADQS, se prestam para:

* Produzir visualizagdo de dominios para planejamento e
estratégiamilitar;

» Geomarketing (estratégia civil)promovendo venda de
produtos para regides especificas;

» Cartografia, aerofotorestituicéo;

e SIG paraWEB;

* Plangiamento de rotas aternativas,

* Implantagdo de deteccdo remota para problemas
climéticos, em agricultura e dissipacéo de poluentes
atmosféricos, etc.

NECESSIDADES, sendo um sistema precisade:

* Hardware e software especial;

» Pessoal técnico especializado e bem treinado:
Cartografia/Geografia/ Geometria/Desenho;

» Espaco fisico adequado;

» Sistemas confiaveis de GPS: simples, de navegacéo ou
geodésico;

* Instrumentos de mensuracdo de solo- trena, estaca,
bussola, bardmetro, termbémetro, etc.;

» Plantas e mapas jareferenciados;

» Referenciamento prévio de posicionamento em estradas e
outros;

* Imagens previamente ajustadas. satélite, aerofotos e
radar;

» Scanner de qualidade;

Boas impressoras, para expressar com fineza e detalhe, os
produtos finais do estudo.
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PROGRAMAS MAIS USADOQOS, disponiveis no mercado:

* ARCINFO, ARCVIEW 8.3, MAPGEO e outros de sua
familia fabricados pelas empresas- Sun Microsystems e
Esri Corporation,

* INTERGRAPH- da Geomedia,

« AUTOCAD MAP, easuafamiliadaAutodesk Co.

As empresas que usam GIS tem RESPONSABILIDADE
SOCIAL edevem evitar:

* Promover enganos visando somente o lucro;

* Diminuir aqualidade e veracidade dos dados para
repassar a administragdo publica- municipal, regional,
federal;

e Formar obstaculo para a defesa nacional e de policia;

* Induzir ao erro de politica agricola dos estados e
munNicipios;

Repassar dados inconsistentes para outros trabalhos

académicos e profissionais.
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UTILIZACOES GERAIS de Geoprocessamento no Brasil:
MANEJO FLORESTAL

» |dentificagdo e quantificacdo de setores florestados e
desflorestados;

» Controle de areas que podem ocorrer incéndios;

» Estruturacéo de planos de emergéncia;

* Monitoramento da sallde das espécies florestais e
deteccdo de doengas;

» Classificacdo de éreas florestais segundo seu
crescimento;

» Estimativa de taxas de volume de madeira para corte;

* Monitoramento de processos erosivos;

AGRICULTURA

* Identificagdo, medicdo e classificacdo de éreas cultivadas
existentes;

» Planificagdo de sistemas de irrigacéo;

» Estimativa da densidade e salide das culturas;

* ldentificagdo de vegetacdo com estresse hidrico (dgua no
solo);

» Identificagdo de culturas afetadas por doencas;

» Classificagéo segundo tipo de cultivo;
Estimativa do volume de colheita e plangando de

colheitas futuras.
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CLIMA

» Estimativa das perdas para a sociedade, devido a
desastres naturais como alagamento, seca, granizo, vento
ou tempestades de chuva;

* Previsdo do tempo, estimando a projecdo do uso do
tempo bom ou ruim para a populacdo de uma regiéo;

» Estimativa de neg6cios com a venda de servicos de
hotelaria, passagens, seguros, combustivel, imobiliario;

» Previsibilidade do comportamento do ritmo de
deslocamento do transito, facilitando o livre acesso aos
caminhos das cidades.

URBANISMO

* Plangiamento urbano e suporte ao plano diretor;

* Identificagdo das tendéncias de expansdo humana,
suporte a0 sistema de tributacdo imobiliaria: IPTU e ITR;

» ldentificacdo e planificacéo de areas verdes e
eguipamentos publicos;

» Classificacdo de &reas das cidades por densidade e tipo
de edificaco;

» Verificagdo de ocupacdes humanas por remediacdo de
desastres naturais;

» ldentificagdo de Pistas de pouso; quartéis e aeronaves
clandestinas;

» Seguranca publica.
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GEOCIENCIAS e ENGENHARIA CIVIL

» ldentificagdo de falhas e lineamentos geol 6gicos;

* Identificagdo de afloramentos rochosos;

» ldentificagdo de estruturas geol 6gicas,

» Diferenciacéo entre tipos de solos e rochas,

» Discriminagdo de alteragéo hidrotermal;

» Auxilio na caracterizacéo de relevo;

* Planificagdo de rodovias, ferrovias e pontes;

* ldentificagdo e planificacdo de infra-estruturas de base;

* Monitoramento e modificacdo de canais e
escoadouros.

MNT de g marke da Foresty Tropdioel
Hrasdieira (cortesia do INPEADISE),

Crrp-ireagein SAR corm a nfoermacde oy
allura dy Narecta Soorlfedy ds INPE/DES



Figura-Rio Grande do sul- IN PE, apresenta os mares e seus fluxos.
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MEIO AMBIENTE, HIDROGRAFIA e OCEANOGRAFIA

Monitoramento bacteriol 6gico de ecossi stemas costeiros
e estuarinos.

Gerenciamento Costeiro

Elaboracéo de Cartas de TSM -Temperatura Superficial
do Mar

Monitoramento de processos erosivos de origem fluvial
elou edlica;

Deteccdo de mudangas em cursos de agua e sistemas
costeiros,

| dentificacdo de areas de riscos naturais como
deslizamentos e alagamentos,

Monitoramento de &reas de protecdo ambiental;
Monitoramento da qualidade da dgua em reservatérios e
cursosfluviais;

| dentificac&o de mudangas em &reas florestadas;
Monitoramento de processos de desertificagcdo e
producdo de dunas;

Gerenciamento de bacias hidrogréficas e recursos
hidricos;

Identificacdo de correntes sub-superficiais em oceanos e
grandes rios (Pescado e Microbiologia Marinha).
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SERVICOS com GIS, sio:
basicamente - ainterpretacdo de imagens e seus gjustes:
Exemplo de propaganda:

A **xx*xxoferece uma Série de servicos especializados que
complementam o fornecimento padrdo de imagens de satélites, tais
como:

» Elaboracdo de composicBes coloridas de interesse, quando da
aquisicao de dados multiespectrais,

» Mosaicagem de cenas,

* Equalizagéo de histograma e balango de cores;

* Recorte daimagem em tamanhos e formas especificas;

* Reprojecdo para qualquer sistema de projecdo cartogréfica
e datum;

 Reformatag&o para inimeros formatos raster de mercado;
* Georreferenciamento com pontos de controle medidos em
campo e/ou cartografia de detalhe;

* Ortorretificacdo de imagens.

Existe algum outro tipo de servico que vocé gostaria de ter
no seu pedido?
Consulte-nos!
Contamos com a melhor equipe técnica do setor e
estaremos ao seu lado para viabilizar a sua aquisicéo !
Elc, Elc...
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AMBIENTES INTEGRADOS de SIG geram mapas modernos de:

* Redtituicdo aerofotografica;

*  Moséico de aerofotos;

e Associacdo de formas de relevo;

e Caracterizacdo para uso e ocupacéo do solo;

*  Zoneamento urbano;

e Frentes e velocidade de ventos;

» Dissipacéo de poluentes;

e Clima e previsdo do tempo;

e Planialtimétrico em UTM;

e Modelo Numérico de Terreno- 3D;

» Declividade e morfologia;

« Delimitacdo de bacias hidrograficas local eregional;

e Cobertura florestal;

* Localizagdo de empreendimentos. pais, estado, cidade, regido,
local;

» Descricdo e delimitagdo de zona de influéncia de empreendimentos;

» Delimitacdo e localizagdo de APA- area de protegdo permanente e
parques estaduais e federais;

e Zoneamento de grande escala- regifes industriais;

e Montagem do projeto sobre aerofoto ou imagem satélite;

» Apoio aosrelatorios de vegetacao, avifauna e mastofauna;

Figura— Relevo de Aplai-SP, visto do PR, feito com SPRING 3.6 . Loca]izagéo de pontos decoletadear e égua

»  Demonstracéo da dissipacéo de poluentes.




FIGURAS DEMONSTRATIVAS
SEGUNDA PARTE 01-02-03-04, ETC.- VEJA OS ANEXOS
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INTRODUCAO

Este livro tem objetivo de acrescentar ao trabalho anterior a parte que lhe
faltava, que era a expressao em forma figurativa dos dados que se podem
conseguir coletar em campo em meio a uma pesquisa geogréafica

As metodologias de fracionamento que consultei e aglutinei foram
tomando a forma deste livro, entdo estimado leitor perdoe-me se
infelizmente aleitura corrida desta obra ficou um pouco af etada.

O principal objetivo consiste em estabelecer uma contribuicdo real para
solucionar problemas de expressdo em forma de mapa, dos locais onde o
pesquisador trabalha em pesquisas de campo e lembrar que modos
classicos de acdo sdo sempre atuais.

Embora a atualidade brasileira seja caracterizada pelo uso de aparelhos de
ata tecnologia, onde o GPS e os programas de geoprocessamento sdo a
regra, a dificuldade em se fazer mapas de peguenos trechos de areas em
detalhe, (exemplo: praias, campos, varzeas, meandros abandonados, etc.),
sd0 inimeras. Para sanar este problema € que apresento-lhe leitor esta
segunda e mais importante parte do atual trabalho.
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OBJETIVOSE JUSTIFICATIVAS

Solucionar problemas de representagdo cartogréfica comuns e pretende
através de uma metodologia eficaz que foi estudada e ampliada, munir o
pesquisador de dados confiaveis através de técnicas que foram explicadas
na obra anterior: “Mapeando nos tropicos e semi-arido” .

Os instrumentais de levantamento que se fazem necessarios para se
efetuar os mapas desta obra sdo faceis de se conseguir e segmentados
principalmente para os que ndo dispdem de instrumentos refinados
(teodolitos, GPS geodésico, imagens de radar, €tc.) e podem com o este
pegueno trabalho, sanar amaior parte de suas dificuldades.

Com certeza os segmentos deste método que apresento, foram analisados
um a um e tenho convicgdo que sdo viaveis e confiaveis, tanto como
material didético para o ensino de geografia e cartografia, como também
parareferenciar outras disciplinas.

Espero que goste desta brochura e a use conjuntamente com a
precedente- “Mapeando nos trépicos e semi-arido” sempre que for
assentar trabalhos e pesguisas de forma apurada e sensivel.
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Este trabalho, segue em linhas gerais os procedimentos operacionais de
pesquisa propostos por LIBAULT (1971), antigo mestre Da FFLCH-
USP-SP, e pelas observacbes sobre metodologia cientifica
contemporénea, constantes do trabalho de Y AZIGI, que cito:

“ Neste sentido sou devedor aos considerados de metodologia
elencados por W.I.Beveridge, cuja critica acrescenta muita
luz, mesmo sobre outros grandes nomes deste campo. Um uso
do método ditado pelo meu bom senso, que ndo chegasse a me
impor uma camisa de forga em algumas observactes de campo
ou de alguma associacéo deidéias.” (Yazigi, 1997, p. 16).

No proceder da obra do Prof. Dr. Libault a pesquisa se divide em quatro
etapas ou momentos:

1 Nivel Compilatdrio: que tem dois sub-niveis que sdo:
a) coleta de dados diversos para defini¢cdo do objetivo a pesquisa.
b) de posse destes dados se inicia 0 processo de compilacéo,
voltado os esforgos para o objetivo central ja definido anteriormente.

2. Nivel Correlativo: aqui os dados que foram compilados
anteriormente sdo correlacionados de modo a aprimorar as
interpretactes

3. Nivel Seméntico: neste momento da pesquisa, sdo geradas as

interpretaces das informagfes dos niveis acima citados, que
permitiram a elaboragdo de resultados conclusivos.

4., Nivel Normativo, onde os resultados sdo representados de
forma mas simples e visuad, demonstrados através
cartogramas, gréaficos e outros (Libault, 1971).
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Conforme o exposto, o trabalho se dividiu em:

Nivel Compilatério- conseguir cOpias de todas as bases de dados

possiveis. livros, revistas, fotos, anotacfes de aula, etc.

Nivel Correlativo- interpretar os dados no sentido inverso ao normal, ou
sgja, da informagdo mais exata indo em direcdo a informagdo mais
generalizada e smples.

Nivel Seméantico tomar rumo de mostrar que as interpretacdes formadas
a partir de material e instrumentos simples, aplicados a pesquisa de
campo podem ser eficientes e exatos.

Nivel Normétivo- os resultados do trabalho em forma simples: desenhos,
textos e diagramacao.

Assim, no transcorrer deste trabalho houve um misto de niveis rigidos
de pesquisa e outro que favorece a0 “estiramento”, destes mesmos
niveis, procurando assim um equilibrio saudavel.
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APLICACOES EM ENSINO E PESQUISA

Acredito que o presente trabalho pode contribuir positivamente para a
formacdo geral do gedgrafo, melhorando a qualidade e a precisdo dos
dados coletados e a producdo de material a ser usado em ensino e

pesquisa.

Auxiliando no diagnéstico mais preciso de dreas ambientais abertas:
areas degradadas e queimadas, extensdo de solo exposto a erosdo ou ao
arado intensivo, comprimento real de caminhos e praias, taludes e
aterros e outros; que geralmente tem muitos problemas decorrentes da
acdo antrdpica e bem maiores que se pode prever aprimeiravista. Mas
para isso é necessario se ter mapas de detalhe do local e se possivel
anexar fotos aéreas ou de visada lateral de 35 mm, para se proceder a
qualquer tipo de relatério ambiental prévio.

Como as fotografias sdo bem mais faceis de se adquirir, fica faltando
gpenas 0 mapa. Assim, descreverei nas proximas péginas o
procedimento para se obter com peguenos recursos o melhor mapa
possivel. Fechando e enquadrando o diagndstico das areas a serem
estudadas.
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MAPAS POR FRACIONAMENTO

E um método que permite esbogar com precisdo, curvas de nivel com
base em pontos levantados no terreno , através do uso de atimetro
(,barémetro anerdide) que é um instrumento muito usado em geografia
de campo e sem a necessidade de uma linha de nivelamento para cada
curva, evitando assim o adensamento de pontos cotados no terreno.
Mas com o uso das técnicas apreendidas na outra obra: Cad, GPS e
imagem Raster, apoio a Geografia de campo, o trabalho se torna muito
mais fécil e eficiente. Vejamos:

De modo geral segue este método 0s seguintes passos:

1) As curvas de nivel devem ser tragadas sobre papel, no proprio loca
do levantamento, para poder entender as imagens disformes que o
relevo indica e depois adicionar mais linhas no escritorio.

2) O método se baseia no principio da igualdade das formas pela
natureza e que as curvas de nivel , que sdo produto da mente humana,
estdo igualmente espacadas ao longo de uma vertente uniforme, veja os
desenhos 1/2/3- ANEXOS.

3) Supde-se que pela igualdade de um plano, com as cotas da base ou
sopé de qualquer elevacdo, conseguidas com o auxilio de atimetro
lancada em uma verente uniforme, sgja possivel tragar curvas de nivel
dividindo uma mesma vertente em partes iguais e equilibradas. Ao
longo desta mesma vertente ou morro que ndo tenha seu aspecto
uniforme os espacamentos podem também ser calculados a partir dessa
mesma desigualdade, afim de se conseguir uma imagem proxima da
realidade.

4) Levantar primeiro o topo de cada elevacdo (morro), depois o ponto
mais baixo do terreno (base). Logo ap0s a altitude das nascentes e seus
pontos de juncdo de suas aguas, quando formam um novo cOrrego ou
fio d’'agua.
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5) Depois o geografo determinara pontos auxiliares nos locais de
mudancas de maior declive, entre topo de morro e base de corregos e
corpos d’agua. Assim procedendo podera minimizar qualquer erro de
leitura e langamento em desenho no escritdrio.

6) IMPORTANTE: Com o auxilio de GPS de m&o ou de um mapa
local em escala de 1:50.000, determinar os pontos de amarracdo, que
devem seguir a mesma indicagdo que a regras precedente, veja O
desenho 21.

Os procedimentos para se desenhar as curvas de nivel, apls este
trabalho inicial, deve ser feito da seguinte forma:

»  Desenhar as curvas de nivel, ligando os pontos de igual cota;
»  Determinar as cotas de todas as juncdes de fluxos d' &gua;

» Estabelecer os pontos onde as curvas de nivel cruzam os rios e
seus afluentes;

e [Esbocar os divisores d’agua com o maximo de fidelidade e
estabel ecer pontos que cruzam este divisores,

e Tirar fotografias de cada ponto para ndo se esqucer de algo
importante que posteriromente pode aparecer com a revel agdo;

e Guardar a caderneta de campo com atencdo e as fotos em uma
pasta, ordenado cada ponto conjuntamente com cada fotografia.
Assim pode-se aferir no escritério as componentes do desenho com
precisdo e ajuda muito na hora de fazer o relatério final;

Ao fina do trabalho de escritério e um momento antes do
relatério, se possivel, confira o seu mapa com o atimetro
novamente, para aferir pequenos erros, que as vezes passam
desapercebidos. Caso necessario, proceda aos gjustes no desenho
final que sera anexado ao seu relatorio geogréfico.
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Para que os procedimentos fiquem bem gravados e entendidos, o
processo do método de fracionamento serd demonstrado através de um
simples exemplo pratico e comum a maior parte do relevo de nosso
pais.

Veja no desenho 04 que € o de uma quadricula onde aparecem as
linhas caracteristicas do terreno e os pontos cotados determinados no
campo, para esbocar a sua morfologia.

Nota importante é verificar que, com uma pequena quantidade de
pontos delimitadores escolhidos previamente, permite-nos representar
todo o terreno que compreende a &rea da quadricula, com curvas de
nivel de 20 em 20 metros, ou sgja, modelo de um mapa de 1:50.000.

1° - Determinar Altitudes Dos Fluxos D’ dgua Da Area

Vea os desenhos 04 e 05 e andlise que a Juncdo A-B, esta
aproximadamente a 1/4 da distancia entre os pontos de cota 30 m
(ponto da Jungdo C-D) e 110 m( nascente B). Como a diferenca € de 80
m (110-30=80 m), portanto, um quarto dessa diferenca € igual a 20 m.

A Juncdo A-B, estd, pois, 20 m mais alta que a confluéncia da cota 30
m (Juncdo C-D), determinada diretamente no terreno, com o auxilio do
atimetro: em consequencia, a cota da Juncdo A-B é 50 m. (80-
30=50m).

Veja agora o desenho 06 e note que, como na acdo anteriror que
fizemos, aJuncdo C-D, estd a 5/6 da disténcia entre a confluéncia da
cota 30m e o ponto cotado a 105 m (nascente D). A diferencatotal é de
75 m (105-30=75 m) e por consequencia a Juncdo E-F esta a 62,5 m
(5/6 x 75=62,5 m) mais ata que aJuncdo C-D, ou segja, elaestda 12,5
m mais baixa que o ponto cotado da nascente D, a 105 m
(/6x75=12,5 m). De qualquer forma que se calcule, a altitude da
Juncdo E-F serd 92,5m que por aproximacdo passa a ser 90 m. Esta
aproxiamcao se faz necessaria para ajudar a equilibrar os niimeros neste
nosso exemplo simples e gjuda a hos lembrar que estamos lidando com
fracionamento e ndo com nimeros absol utos retirados através de trena.
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2° - Determinar Altitudes Nas Bases dos Fluxos D’ &gua

O ponto de menor cota da quadricula é o de 10 m (Lago) e esta situado
no canto inferior direito, onde o rio principal cruza a margem da
quadricula. Como as curvas de nivel serdo tracadas de 20 em 20 m a
curva de menor cota no trecho da carta compreendido pela quadricula
sera a de 20 m. Também serdo assinaladas as cotas de 10 e 30 m ao
longo do rio. Considerando o desnivel constante, o0 ponto de cota 20
pode ser estabelecido exatamente a meia ¥z distécia entre os de cota 10
e 30, ou sgja, entre aborda do Lago e a Jungdo C-D.

Vea o desenho 07. A forma que toma uma curva de nivel, ao cruzar
uma corrente d'&gua, é convencionado como uma cunha em forma de
letraV , com o vertice desse V aponta na diregdo do alto do morro indo
em direcdo as nascentes. Um bico de flexa indicando as nascentes.
Assim, paraindicar os pontos onde as curvas de nivel cruzam os fluxos
d’ agua, usaremos até o fim deste exercicio, esta marca caracteristica
em formadeV aberto.

O ponto auxiliar seguinte, acima da confluéncia da Jun¢éo C-D= 30 m
no rio principal é o de 110 m (nascente C). N&o esquega que a dtitude
da Juncdo A-B, quefoi calculada como tendo 50 m.

Atencdo: escolha sempre para comecar seu desenho o ponto de cota
mais alto do vértice da encosta e também tome como principal o trecho
mais comprido entre os pontos, ou o que tiver maior distancia do ponto
inicial.
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Veja os desenhos 08 e 09. Vamos marcar inicialmente o ponto de
cruzamento da curva de 40 m, que é o dobro do valor adotado como
mimino (20 m). A diferenca de cotas entre os pontos € de 80 m (110-
30= 80m). A distancia entre 30 m, na Jun¢do C-D e 40 m , do nosso
célculo anterior sera 1/8 da distanciatotal. Divide-se a distancia entre os
pontos cotados de 30 e 110 m em 8 partes iguais, de 10 m cada uma. A
primeira divisdo, logo acima de 30, corresponde ao ponto de
cruzamento da curva de 40 m , sendo mostrado com o V aberto em
forma de seta. Depois, marca-se 0 possivel local de passagem das
curvas de dtitudes de 60 (depois da Jungcdo A-B, 80 e 100 m, logo
abaixo da nascente B. Fazendo a sequilencia 40+20+20+20 m.

E olhando para o desenho 10, vamos calcular agora a atitude dos 100
m, préximos das nascentes, com base na diferenca de nivel entre 30 m
(Juncéo C-D) e 105 m (nascente D) € de 75 m (105-30=75). A curvade
nivel 40 cruzara a 10/72 da distancia entre esses pontos. Como 10/72 é
aproximadamente igual a 1/7, dividimos o esboco em 7 partes iguais e
assinalamos o ponto da cota 40. Para facilitar , ache a curva mais
proxima da cota inferior ex: 30 é 40 e 102 é a cota 100 m,. E por ela que
devemos comegar 0 nosso caculo posterior.

Note agora o desenho 11. Uma vez estabelecidas os locais onde
teoricamente passariam as isoietas com cota 40 e 100, € somente
necessario agora, dividir em 3 partes iguais a distancia que as une, para
assim, estabelecer as cotas de 60 e 80 m. A curva de 100 m cruza o
afluente (canto superior direito) a 2/3 dadistancia entre 90 e 105 m.

Veja o desenho 12. No afluente da esquerda que sai da nascente A, a
diferencatotal de nivel é de 95 m—50 m =44 m. A curvade nivel de 60
m é 10 m mais ata que o ponto de confluéncia de 50 m, ou segja, esta a
10/44 da disténcia entre os pontos de cota conhecida. A fragdo 10/44 é
um pouco maior que 1/5 e menor que 1/ 4 (1 4=0,25; 10/44= 0,23,
1/5=0,20). A curva de nivel de 60 m se estabelece portanto, dividindo a
disténcia em quartos e quintos e locando o ponto de passagem da curva
entre as marcas de 1/4 e 1/5.

No desenho 13, vemos que a curva de nivel de 80 m cruza a 14/44,
ou aproximadamente 1/3 da distancia entre os pontos de cota 94 e
50 m.
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3° - Projetar Topos dos Morros da Bacia Hidrogréfica.

Baseado na l6gica que entre dois talvegues, corre na sua base, um fio
d' &gua e se eles sdo muito abertos ou dispersos estamos em meio auma
regido pantanosa, a mesma légica nos compete a dizer que por causa
justamente disto temos a demonstragdo da equalidade da natureza no
nosso meio. E possivel se conseguir a partir dos dados projetados os
outros pontos que serdo intermedi&rios na composi¢&o de nosso esboco,
conjuntamente é claro , com as altitudes de topo de morro, que tiramos
com atimetro. Assim sendo, projete uma linha deligacdo do ponto de
topo de morro até as JuncBes, Nascentes e Lago (pontos mais baixos do
terreno). Veja os desenhos 14 e 15.

Podemos desenhar linhas adicionais entre os pontos de mudanca de
desnivel que figuem entre os cursos d' &gua, ou entre outros pontos de
cota conhecida, o que pode ser demonstrado pelas linhas que partem do
ponto de cota 90 m,, que estéo a esquerda e a direita do nosso quadro.
Devemos ter grande cuidado para que estas linhas ndo cruzem os
cursos d’ égua, caso contrario temos grande chance de errar na projecéo
das linhas.
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4° - Projetar Linhas e Pontos Sobre Divisores de Interfluvio.

Os pontos onde as curvas de nivel cruzam as linhas sdo determinados
de forma identifica aguela utilizada para a determinacdo dos pontos de
cruzamento das curvas sobre os cursos d’' &gua.

Tomando como exemplo a linha de ligagdo que se encontra entre a
confluéncia de cota 50 (Juncéo A-B) e o ponto cotado de 150 m, que
esta no canto superior esquerdo, a diferenca de cota sera de 100 m
(100 m- 50 m= 100 m). A curva de nivel de 60 m cruzard a linha de
ligacdo a 1/10 da distancia a partir do ponto de cota 50. E por
consequencia, a atitude de 140 m cruzard o divisor a /10 do ponto de
cotal50 m. Os 80 m restantes sdo divididos conseguidos pela divisdo
em 4 partes iguais, para estabelecer os pontos de passagem das curvas
de80m, 100 me 120 m.

As curvas de nivel que cruzam uma linha do divisor de interfluvio
(meio do morro) tem a forma aproximada simbdlica de U, bem aberto,
com a bhase voltada para a parte baixa do terreno, assim estes
cruzamentos sdo assinalados nos desenhos 16 e 17 e posterirores
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5° Ligar Pontos E Formar Isolinhas De Altitude

Ja que por defini¢do, uma curva de nivel € uma Isolinha, ou sgja, uma
linha que liga pontos de igual valor, tudo que se necessita entéo para
desenhar as curvas é ligar os pontos previamente marcados em nosso
croqui. Cuidado para ndo ligar pontos com linhas retas (topo de morro
com a base dos fluxos d' &gua), deve ser usado linhas curvas, imitando a
forma mais proxima da natureza (pentear as curvas de nivel, quebrando
os cantos de ligagéo dos pontos).

No desenho 18 se demosntra o tragado da curva de 80 m, sendo as
demais esbocadas da mesma maneira.

Veja o desenho 19. As curvas mestras se fazem ressaltar por trago mais
uniforme e eliminando-se as linhas guias e de ligagdo de interfluvio,
temos uma forma mais “arredondada’, uma imagem mental espressa em
forma de mapa mais definida e harmoniosa.

Guarde ainda os valores das curvas de nivel, Jungbes, Nascentes e Lago.

6° - Lancando Referenciamento Geogréfico— UTM

Limpo 0 nosso mapa, desenho 20, passamos a0 passo seguinte. Apos
termos colocado as anotagbes dos pontos conseguidos por GPS, ou
simplesmente, copiando de algum outro mapa de 1:50.000, sobre o
esboco de nosso mapa e para que possamos verificar se sdo verdadeiros,
fazemos uma grade de gjuste UTM (Projegdo Universal Transversa de
Mercator) com uma quadricula formada de 2 km de cada lado.

Por fim, ap0s todos os gjustes, colocamos nosso desenho com uma de
suas bases ou Vetor Y, apontando para o Norte Magnético. Procedemos
aos gjustes e a limpesa de todos os campos de isolinhas e fortalecemos as
gue tem cota de 0, ou mais baixa, 100 m, 200 m, e superiores.

Cal culamos nas mal has e seus pontos de amarrragéo Sul e Oeste.
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CONCLUSAO

Este livro é uma boa noticia para muitas escolas, € um supra-sumo
saboroso. Como nas pesquisas sobre geografia local, o instrumental
geogréfico se faz sempre necessario, as instituicdes de ensino e pesquisa
muitas vezes ndo dispdem de meios e recursos suficientes para executa-
las, assim este livro pode auxiliar bastante, ja que trata de como fazer
mapas com “quase nada’.

O conhecimento tedrico carece necessariamente de prética vivida, ja o
conhecimento disperso na natureza se iguala pela infinitude do absoluto
gue se integra na igualdade do simples. Infinitamente maior do que a
simples experiéncia cientifica pode proporcionar € o fato do Poder
Maior das Esferas, que se interagem para formar o ontem, o hoje e 0
amanha. Cabe apenas a nés fazer o possivel para imita-las em nossa
ciéncia

Acredito que este livro venha auxiliar muitos professores e técnicos

como bom recurso diddtico para 0 ensino e pesquisa, trazendo
desenvolvimento efetivo para as regides mais profundas do pais.

Muito Obrigado.

42

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ANDRADE, P., Nocdes de topographia de campanha, Rio de Janeiro- RJ,
03* ed., 1930.

AGUILAR, J, FERRADO, R.& Outros, Georama Histéria da
Cartografia, Buenos Aires, Argentina, ed. Codex, 1967.

ARNOLD, E., LiccBes de topographialigeira, Sdo Paulo- SP, 1931.

BORGES, A.C., Topografia aplicada a engenharia civil, So Paulo- SP:
ed. Edgard Blucker, 1977.

BORGES, A.C., Topografia, Sdo Paulo- SP: Edgard Blucker, v.1.,1992.

BRUNO, J.F., Desenho ldgico das curvas de nivel pelo método de
fracionamento, Suzano-SP: Suzan-copi, 1970.

DE BIASI, M., Medidas gréficas de uma carta topogréfica, Rev. Inst.
Geografia -USP, cad. Ciéncias da Terra, Sd0 Paulo SP: ed.Cairu, v.35,
1976.

DOMINGUES, F.A.A. , Topografia e astronomia de posicdo, para
engenheiros e arquitetos, Sdo Paulo- SP: ed. McGraw-Hill do Brasil,
1979.

ESPARTEL, L., Curso de topografia, Porto Alegre- RS: Globo, 1965.

ESPARTEL, L.,LUDERITZ,J., Caderneta de campo, Porto Alegre- RS:
ed. Globo, 112ed., 1979.



43

GARCIA, G.J, PIEDADE,G.C.R., Topografia aplicada as ciéncias
agrérias, 22 ed. S0 Paulo- SP: ed. Nobel, 1979.

GUEDES, V., ALBUQUERQUE, M., Topografia pratica e agrimensura,
Lisboa- Portugal: ed. liv.Bertrand, 1948.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO,
Sistema cartogréfico metropolitano. Guia de informacdo para o usuario.
S0 Paulo, SP: Emplasa, 1993.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, Coordenadoria Gera de
Bibliotecas, Dissertaces e Teses do Trabalho Cientifico ao Livro.
Normas para PublicacBes da UNESP. Sdo Paulo: ed. UNESP, 4v., 22
reimp., v.4., 1995.

YAZIGI, E., O mundo das cal¢adas. Por uma politica de espacos publicos
em S8o Paulo, Tese De Livre-Docéncia da disciplina de Plangjamento,
S&o Paulo, SP, Depto Geografia, FFLCH-USP, 1997.

LIBAULT, A., Os quatro niveis da pesquisa geogréfica, in Métodos em
Questdo 1, IGEOG-USP, S&o Paulo- SP, 1971.

LIBAULT, A.,Geocartografia, Biblioteca Universitéria, série 6, vl. |, Sdo
Paulo, SP: ed. Nacional e ed. Universidade de S&o Paulo, 1977.

NEUFERT, E., La arte de proyectar en arquitectura, Barcelona- Espanha,
ed. Gustavo Gili, 8*ed., 1958.

NOTACOES DE AULA, curso de Topografia, Fac. Tecnologia de S&o
Paulo-Fatec, SP, ed., 1991.

RAISZ, E., Cartografia General, Barcelona- Espanha, Ed. Omega, 1964.

JOAO ANTENOGENES PRUDENCIO DA COSTA
nascido em 21.01.63, natural de Sdo Paulo, SP, casado, 02 filhos.
e-mail: joaocosta@ambiterra.com.br e _joaojoel ma@zebras.ws

Formacdo Académica:

+Geografia, Bacharelado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciéncias
Humanas, Depto de Geografia, 1999.

+Geografia, Licenciatura, Faculdade de Educacé&o, 2000.

+Tecnologia,, Faculdade de Tecnologia de S&o Paulo, 1993.

Exposicoes

..Recomposicédo da paisagem do Rio Pinheiros-SP, Fundacgéo do
Patriménio Histérico da Energia de Sdo Paulo, Novembro de 2000.

..Comemorativo dos 447 anos da cidade de So Paulo, Radio e
Televisdo Cultura, Sdo Paulo, Janeiro de 2001.

..Aspectos ecol 6gicos e sociais da varzea do Rio Pinheiros-SP,

..Exposicao Entre-Rios, Secretaria do Metropolitano e Eletropaulo,
Marco de 2001.

Publicactes no Brasil e Exterior (Vide Internet)

--CAD, GPS, Imagem Rater, apoio a geografia de campo, livro e
CD, editado em SP, PB e Espanha- Jul / Nov.2002.
--Mapeando nos tropicos e semi-arido, SP e Espanha, Set.2002.
--Purpureo, as historias do nome do Brasil,SP e Espanha, Out.2002.
--GISe CAD: mapeamento simplificado de Geografia, SP,Nov.2003.
--GPSe blssola: um guia pratico, SP, Out. 2003.
--Clima e ventos de Apiai, Aracariguama, Braganca Paulista-SP
e Bodoguena- MSEd. SP, Nov.2003
--Coleténea de Geografia,SP, Dez. 2003.



Obra impressa com fontes Times New Roman 10 e Tahoma 12
composicdo em midia eletronica fornecidas do autor. Setembro de 2003



